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 Technické údaje:        

    

TEKNA EVO 
typ: 

max. 
prietok 

lit./h 

max.  
výtlak 

bar 

 
Ovládanie 

 
Funkcie 

 

AKS 603 NHH0000,  230V50Hz 8 12 analógové Man. frekv.dávkovania  
AKS 803 NHH0000,  230V50Hz 54 5 analógové Man. frekv.dávkovania  
AKL 603 NHH0000,  230V50Hz 8 12 analógové Man. frekv. 0-20%, 0-100%  
AKL 803 NHH0000,  230V50Hz 54 5 analógové Man. frekv. 0-20%, 0-100%  
TPG 500 NHH0000,  230V50Hz 1,5 20 digitálne Imp.vodomer., časovač, ...  
TPG 603 NHH0000,  230V50Hz 8 12 digitálne Imp.vodomer., časovač, ...  
TPG 803 NHH0000,  230V50Hz 54 5 digitálne Imp.vodomer., časovač, ...  
TPR 500 NHH0000,  230V50Hz 1,5 20 Digitálne - pH On-line ovlád.podľa akt. pH  
TPR 603 NHH0000,  230V50Hz 8 12 Digitálne - pH On-line ovlád.podľa akt. pH  
TPR 803 NHH0000,  230V50Hz 54 5 Digitálne - pH On-line ovlád.podľa akt. pH  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tekna AKS                                                                                                                                                                                                                         Tekna TPG, TPR 
 

                                                    poznámky: 
                                                            TPR neobsahuje pH sondu 
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