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GARANT MARTIN, spol. s r.o.
Robotnicka 948/27, 036 01 MARTIN

tel.: +42143 4220069
e-mail : garant@garant.sk

www.garant.sk

Prislusenstvo — upravne vody Garant

Technické udaje:

Kad:

FH-ATL0534
FH-ATL-WR
FH-ATL-BR
FH-AQA1010
FH-AQA-WR
FH-AQA-BR
FH20B1
FXWR1BB
FXBRBB
u22173
U22174
U22156
U22142
U-FB408A

FCNTC-05
FCNTC-10
FCPPS-1001
FCPPS-1005
FCPPS-20B50
FCCTO-10
FC-10005
U-NW-FB-25

Nazov: Napojenie Tlakvody Teplota max. prietok
*MPa °C m3/h

Filtre ( telo, konzola, kltc):

Krac filtra ATL

Filter 10“ bez vlozky 2 az 45

Plast. konzola filtra AQA

Kluc filtra BigBlue

Filter Malgorani (100 um) kovovy 2az 130 3,0 ApO,5bar

Filter Malgorani (100 um) kovovy 6/4" 2az130 6,0 ApO,5bar

Filter Cintropur NW-500 (25um) 2 az 45
Vlozky filtrov:

Vlozka filtra 10“ (100 um) - umyvatelna

Vlozka filtra 10“ (5 um) - jednorazova

Vlozka filtra s aktiv.uhlim 10“ - jednorazova

Sada 5 ks vloZiek pre filter NW-500 ( 25 pm ) - jednorazova

U-NW-FB-100  Sada Sks viogiek pre filter NW-500 (100 um) -jednordzova
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Kod: Nazov: Napojenie Tlakvody Teplota max. prietok

*MPa °C m3/h
Instalacné prislusenstvo:
RX-F70A-1 Montézny blok Plast 14 0,6 2 a¥ 40 2,5
AZ nerez. hadica dI.500 mm 3/8“ 1,0 2 az 200
AZ nerez. hadica d.1000 mm 3/8“ 1,0 2 a2z 200
U22105 AZ nerez. hadica dI.500 mm 1/2“ 1,0 2 az 200
U22105 AZ nerez. hadica d.1000 mm 1/2 1,0 2 a2z 200
AZ nerez. hadica dI.500 mm 3/4“ 1,0 2 az 200
AZ nerez. hadica dI.1000 mm 3/4“ 1,0 2 a2z 200
U22107 AZ nerez. hadica dI.500 mm 1“ 1,0 2 az 200
U22107 AZ nerez. hadica dl.1000 mm 1“ 1,0 2 az 200
AZ nerez. hadica dI.500 mm 5/4“ 1,0 2 az 200
AZ nerez. hadica dl.1000 mm 5/4“ 1,0 2 a7 200

Meranie vody:
- Sada na meranie tvrdosti vody — T1,T2,T3, skimavka, box

K13042 Nahradné Cinidla DUKE - T1 alebo T2 alebo T3
K13128 Nahradna skimavka DUKE
K13166 PH-200 Rucny digitalny pristroj na meranie pH vody
K13175 AP-2 Ruény digitalny pristroj na meranie vodivosti vody
HI721 Rucny kolorimeter Fe 0-5 mg/I
HI721-25 Reagenty Fe pre HI 721 (25 ks)
HI701 Rucny kolorimeter volny chlér Cl,” 0-2,5 mg/I
HI701-25 Reagenty Cl, pre HI 701 (25 ks)
K13074 SULFITTEST 100 ks pruzkov na meranie prebytku sulfitov vo vode
U-OKT OKT-1 sada na meranie tvrdosti vody
Naplne a spotrebny tovar:
U22006 Tabletova sol' (25 kg) 25-200 kg
250 kg a viac
U22115 Manganistan draselny KMnO, (1 kg)
U22013 Napln Katex - zmakcéovanie PC002-FG, CC002-FG, PC002-IG (25 lit)
U-PA202 Naplnn PA202 Anex - denitracia (25 lit)
U-Ecomix A Naplii Ecomix A 5v1 (25 lit = 18,75 kg)
K814 Napln Aktivne uhlie K-814 (25 kg =50 lit.) frakcia 1,4-2,5 mm
AGO03 Napln Aktivne uhlie impregnované striebrom AG 03 (25 kg = 50 lit.)
GAC-0830-800  Napln Aktivne uhlie GAC-0830-800 (25 kg = 56 lit.) frakcia 0,6-2,3 mm
GAC-0830-950  Naplr Aktivne uhlie GAC-0830-950 (25 kg = 56 lit.) frakcia 0,6-2,3 mm
U-A8032 Napln Pyrolox Advantage - odzeleznenie A8030 (19 kg = 14,1 lit.)
U-A8042 Napln Greensand Plus - odZeleznenie A8042 (20 kg = 14,2 lit.)
U-A8023 Napln TURBIDEX — mechanicka filtracia A8023 (22,65 kg = 28,3 lit.)
U-SK-1-2 Napln Filtracny Strk, 25 kg, frakcia 1-2 mm
U-SK-3-6 Napln Filtracny Strk, 25 kg, frakcia 3-6 mm
Chémia:
U22078 Ferrolix 8358 (piclean F-511) Odkyslicovaé (20 kg), Kotolne — parné, teplovodné
U22079 Ferrolix B561 (Diclean B-5615) Inhibitor korézie (20 kg), Kotolne — parné, teplovodné
Korrodex 8030 (mps803) Inhibitor kordzie (20 kg), uzatvorené systémy chladenia
U22149 Kurita F-5106 (Kurita F-5100) Biocid (20 kg), Chladenie
U22138 Cetamine G900 (20 kg) — ochrana pre uzatvorené horicovodné a chlad.systémy
Aktiphos 6200 (kurita S6200) Inhibitor korézie (20 kg), otvorené systémy chladenia
U22054 Boiler Cleaner D.E. (10 kg), Chémia na Cistenie vymennikov ocel + med, (dévk. 10-30%)
U22083 Boiler Cleaner N (10 kg), Neutralizaéna chémia, (davk. 3-5%)
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poznamky:
*  limitné hodnoty max. tlaku vody na vstupe bez hydraulickych razov.
Max.prietok je zavisly od tlaku vody.

-

Filter ATL 5“ Filter AQA 10 Filter BigBlue 20“ Filter Malgorani VlozZka filtra FCNTC Vlozka filtra FCPPS

o

Plast.konzola filtra AQA Klac filtra (ATL, AQA, BigBlue) Montazny blok Plast AZ nerezova hadica

Sada DUKE na meranie tvrdosti vody Ruény kolorimeter Hl... pH meter PH-200 meranie vodivosti AP-2

Tabletova sol Greensand Plus Ecomix A Ecomix C Katex

Platné od: 01.04.2020
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